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Zakaznik: Obec Sira
Sird 52
33701 Rokycany

ze dne 10.12.2024
pitna voda

Objednavka ¢islo:
Analyzovany material:

Datum a ¢as prijmu: 14.4.2025 14:00
Datum provedeni analyzy: 14.4.2025 - 22.4.2025
Datum odbéru: 14.4.2025

Labtech Klatovy Petra Hoblikova

odbér pitné vody

K0605

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN 1SO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZd ¢.252/2004 Sb.

Protokol o odbéru ¢. KO605

Odbér provedl:

Typ odbéru vzorku:
Cislo prot. o odbéru:
SOP vzorkovani:

Seznam piiloh:

C. vzorku Oznadeni vzorku
6997 Sira, vodarna, hygienické zatizeni
Limitni hodnoty prevzaty z prilohy & 1 k vyhlasce ¢. 252/2004 Sb.
&vzorku | Hodnot  Limitni Identifikace
Parametr jednotka 6997 ceni hodnoty | NM |zkuSebni metody SOP Akr
Teplota °C 8.2 §-12 DH - |ECH 15:CSN 75 7342 A
Barva mg Pt mg/l Pt <5 \% max. 20 MH SEN 04:CSN EN ISO 7887 @ A
Zakal ZF(n) 0,3 V max. 5 MH 20% |SPE 07B:CSN EN ISO 7027-1 2] A
Pach piijatelny \Y piijatelny SEN 01:CSN 75 7340,CSN EN 1622 A
Chuf piijatelna Vv piijatelna |SEN 01:C'SN 75 7340,CSN EN 1622 A
pH 79 V 6.5 - 9,5 MH 0,1 |ECH 01A:CSN 1SO 10523 2) | A
El.konduktivita (25°C) mS/m 459 V. |max. 125MH | 5% |ECH 02:CSN EN 27888 @] A
Amonné ionty mg/l <0,04 \Y% max. 0,5 MH SPE 12:CSN ISO 7150-1 @] A
Dusitany mg/l <0,1 V  |max. 0,5 NMH IC 01:CSN EN ISO 10304-1,CSN ENISO  (2) | A
10304-2:1998, CSN EN [SO 10304-3,
CSN EN ISO 10304-4
Dusic¢nany mg/l 2,26 V  |max. SONMH | 10% [IC 01:CSN EN [SO 10304-1,CSNENISO  (2) | A
10304-2:1998, CSN EN [SO 10304-3,
CSN EN ISO 10304-4
Volny chlor mg/l 0.1 \% max. 0.3 MH | 20% [SPE 22:CSN EN ISO 7393-2 nivod firmy A
Merck/Hach/Eutech/Hanna
Chlore¢nany ng/l 72,4 Vo lmax. 250 NMH | 10% [IC 01:CSN EN ISO 10304-1,CSNENISO  (2) | A
10304-2:1998, CSN EN SO 10304-3.
CSN EN ISO 10304-4
TOC mg/l 1.14 \% max. 5 MH 10% |SPE 24A:CSN EN 1484 2| A
Zelezo mg/l <0,05 V| max. 02 MH ICP 02:CSN EN [SO 11885 | A
Mangan mg/l <0,01 \Y max. 0,05 MH ICP 02:CSN EN ISO 11885 ()| A
Kolonie 22°C KTJ1ml 3 Vv max. 200 MH - [MIB 17:CSN EN ISO 6222 2) ] A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 1 \Y% max. 40 MH - |MIB 17:CSN EN ISO 6222 )] A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 \% max. 0 MH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 )1 A
E-coli KTJ/100ml 0 \Y% max. 0 NMH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @21 A
Intestindlni enterokoky KTJ/100ml 0 \Y% max. 0 NMH MIB 02A:CSN EN [SO 7899-2 @1 A

Vyrok o shodé (hodnoceni):
Limitni hodnoty pievzaty z vyhlasky ¢. 252/2004Sb.
Zptisob hodnoceni shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Pouzité rozhodovaci pravidlo: Pfi hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méfeni (NM).
Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb.: DH - doporuéena hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvy3si mezni hodnota, SH - smérna hodnota
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Poznamka:

Misto odbéru je definovano v protokolu o odbéru vzorku.
Na misté pii odbéru vzorku byly stanoveny parametry:  Volny chior,Chut, Teplota,Pach

Obsah VOC byl vypoéten ze zméfeného obsahu jednotlivyeh tékavych organickych latek obsazenych ve vzorku. Méteni
jednotlivych tékavych organickych ltek bylo provedeno screeningem na piistroji GC-MS.

Cislice u oznaceni zkudebni metody oznacuje pracovisté LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: | - Zkusebni laboratoi Brno,

Polni 340/23, 639 00 Brno; 2 - ZkuSebni laboratoi Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov: 4 - Hygienicki laboratof Klatovy,

Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy, 5 - Laboratoi UNS Kutna Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutni Hora,

Nejistota méreni (NM je definovana jako rozsifend nejistota méreni na hladiné vyznamnosti 95 % s koeficientem rozsireni k-2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjadrena v souladu s ILAC G17. K hodnotam vysledki pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuye

Nejistota odbéru (vzorkovani) je uvedena v protokolu o odbéru.

Informace "Akr" rozlisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (A). postupy mimo rozsah akreditace jsou oznaceny (N).

Zkousky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratori jako subdodavky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych predméti uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru a statniho odborného dozg
Tento protokol muze byt reprodukovéan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboy

Protokol vystaven:
24.4.2025

" Brigita Konecna
zastupce vedouctho Hygienické laboratoie Klatovy




